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Crow Group progetta e produce dal 1977 soluzioni 
avanzate di sicurezza per i mercati della sicurezza 
mondiale e della domotica. 

Crow Group fornisce soluzioni innovative e creative per 
applicazioni residenziali e commerciali con una vasta 
gamma di centrali wireless e ibride intelligenti e un’ampia 
gamma di rilevatori da interno e esterno, periferiche e 
dispositivi RF in banda ISM, DECT-ULE e prossimamente 
ZigBee MATTER.

I nostri prodotti sono commercializzati in tutto il mondo 
da una rete dinamica di distributori e punti vendita per 
installatori professionisti e monitoring stations.

Combiniamo con orgoglio creatività e competenza per 
creare i prodotti e servizi di livello mondiale con un valore 
aggiunto per i nostri clienti al massimo dell’efficacia dei 
costi, nel rispetto dei più elevati standard di qualità, 
tecnologia, affidabilità, supporto e tempi di consegna.
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SH-KIT SH-KIT-OUT

SHEPHERD
ULTIMATE

SHEPHERD
ULTIMATE

SH-RMT
SH-RMT

SH-MAG-SHOCK-B SH-MAG-SHOCK-B

Centrale full radio
128 zone + 64 uscite,
4 aree parzializzabili,
modulo RF 868MHz
bidirezionale
multicanale
su 5 frequenze,
GSM 4G LTE
(Micro SIM),
Ethernet, WiFi,
Vocale full-duplex,
foto verifica,
alimentazione 230Vac,
alimentatore
2A integrato,
batteria tampone
3.7V 2600mAh,
sistema cloud,
antijamming.

Centrale full radio
128 zone + 64 uscite,
4 aree parzializzabili,
modulo RF 868MHz
bidirezionale
multicanale
su 5 frequenze,
GSM 4G LTE
(Micro SIM),
Ethernet, WiFi,
Vocale full-duplex,
foto verifica,
alimentazione 230Vac,
alimentatore
2A integrato,
batteria tampone
3.7V 2600mAh,
sistema cloud,
antijamming.

Radiocomando 
Bidirezionale
a 4+1 Pulsanti

Radiocomando 
Bidirezionale
a 4+1 Pulsanti

Contatto Magnetico
Radio e sensore
piezoelettrico
antisfondamento.
Sensore di temperatura.

Contatto Magnetico
Radio e sensore
piezoelettrico
antisfondamento.
Sensore di temperatura.

SH-PIR SH-PIR-OUT

Sensore Radio Infrarosso
Volumetrico Quadruplo
Elemento a Specchio.
Immunità agli
Animali Domestici
Portata 12mt/90°.
Sensore di temperatura.

Sensore Radio infrarosso
volumetrico da esterno,
antimascheramento,
doppio specchio 
multifascio doppi 
piroelettrici a quadruplo
elemento, PET immune
oltre i 35kg, copertura
15m / 96°, orientabile 180°, 
grado di protezione IP65,
Sensore di temperatura.
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SH-KITCAM SH-KITCAM-OUT

SHEPHERD
ULTIMATE

SHEPHERD
ULTIMATE

SH-RMT
SH-RMT

SH-MAG-SHOCK-B SH-MAG-SHOCK-B

Centrale full radio
128 zone + 64 uscite,
4 aree parzializzabili,
modulo RF 868MHz
bidirezionale
multicanale
su 5 frequenze,
GSM 4G LTE
(Micro SIM),
Ethernet, WiFi,
Vocale full-duplex,
foto verifica,
alimentazione 230Vac,
alimentatore
2A integrato,
batteria tampone
3.7V 2600mAh,
sistema cloud,
antijamming.

Centrale full radio
128 zone + 64 uscite,
4 aree parzializzabili,
modulo RF 868MHz
bidirezionale
multicanale
su 5 frequenze,
GSM 4G LTE
(Micro SIM),
Ethernet, WiFi,
Vocale full-duplex,
foto verifica,
alimentazione 230Vac,
alimentatore
2A integrato,
batteria tampone
3.7V 2600mAh,
sistema cloud,
antijamming.

Radiocomando 
Bidirezionale
a 4+1 Pulsanti

Radiocomando 
Bidirezionale
a 4+1 Pulsanti

Contatto Magnetico
Radio e sensore
piezoelettrico
antisfondamento.
Sensore di temperatura.

Contatto Magnetico
Radio e sensore
piezoelettrico
antisfondamento.
Sensore di temperatura.

SH-PIRCAM
SH-PIRCAM-OUT

Sensore Radio Infrarosso
Volumetrico Quadruplo 
Elemento a Specchio. 
Immunità agli animali 
domestici, Portata
12mt/90°. Funzione
di foto su richiesta 
associabile ad altre 
periferiche Radio. 
Sensore di temperatura.

Sensore volumetrico
da esterno,
antimascheramento, doppio 
specchio multifascio, PET
immune oltre i 35kg
copertura 15m / 96°
orientabile 180°, funzione
di foto su richiesta
associabile ad altre
periferiche Radio,
grado di protezione IP65,
Sensore di temperatura.
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SHEPHERD ULTIMATE

EN 50131 Grado 2 Classe II

Centrale full radio 128 zone + 64 uscite,
4 aree parzializzabili, modulo RF 868MHz bidirezionale multicanale su 5 frequenze,
GSM 4G LTE (Micro SIM), Ethernet, WiFi, Vocale full-duplex,
foto verifica, alimentazione 230Vac, alimentatore 2A integrato,
batteria tampone 3.7V 2600mAh, sistema cloud, antijamming.

CENTRALE
D’ALLARME RADIO
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Radiocomando Bidirezionale a 4+1 Pulsanti
Programmabili con visualizzazione
stato impianto Inserito/Disinserito.

Chiave di prossimità RFID 

Tastiera Radio Bidirezionale Retroilluminata
con Lettore RFID + 2 Chiavi di prossimità incluse.
Sirena da Interno incorporata. 
Sensore di temperatura.

Chiave di prossimità RFID
colore blu.

Chiave di prossimità RFID
colore rosso.

SH-RMT

SH-TAG

SH-KP-ADV

SH-TAG 1 SH-TAG 2

ORGANI DI COMANDO
E CONTROLLO RADIO

RADIOCOMANDO 
MULTIFUNZIONE

TASTIERA
SIRENA - 2TAG

EN 50131 Grado 2 Classe II
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SENSORISTICA
PER INTERNI RADIO

IR SPECCHIO 
VOLUMETRICO

IR SPECCHIO VOLUMETRICO
CON FOTOCAMERAIR SPECCHIO TENDA

EN 50131 Grado 2 Classe II

Sensore Radio
Infrarosso
Volumetrico
Quadruplo
Elemento a Specchio.
Immunità agli
Animali Domestici
Portata 12mt/90°.
Sensore di temperatura.

Sensore Radio
Infrarosso
a TENDA
Quadruplo
Elemento
Ottica a Specchio
Anti Strisciamento
Portata 8mt/6°
Sensore di temperatura.

Sensore Radio Infrarosso
Volumetrico Quadruplo
Elemento a Specchio.
Immunità agli
animali domestici,
Portata 12mt/90°.
Foto Verifica allarmi
con invio fotogrammi
su richiesta.
Fotocamera associabile
ad altre periferiche radio.
Sensore di temperatura.

SH-PIR SH-CRT SH-PIRCAM
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TRASMETTITORI
E CONTATTI RADIO

MAGNETE +
SENSORE URTO

DOPPIO CONTATTO 
MAGNETICO

MAGNETE +
INERZIALE O TAPPARELLA

EN 50131 Grado 2 Classe II

SH-MAG-SHOCK-B

SH-MAG-GT-B

SH-MAG

SH-GBD

ALTRI  COLORI

ALTRI  COLORI

ALTRI  COLORI

Colore Marrone

SH-MAG-SHOCK-M

Colore Marrone

SH-MAG-GT-M

Colore Marrone

SH-MAG-M

Contatto Magnetico Radio
e sensore piezoelettrico
antisfondamento.
Colore Bianco.
Sensore di temperatura.

Contatto Magnetico
Radio con ingresso 
ausiliario per contatti 
tapparella e inerziali.
Colore Bianco.
Sensore di temperatura.

Contatto Magnetico Radio 
con ingresso ausiliario
per contatti esterni.
Colore Bianco.
Sensore di temperatura.

Rilevatore microfonico di Rottura Vetri.
Fornisce una protezione di 8mt / 180°
Segnalazione allarme, supervisione,
manomissione e stato batteria.
Sensore di temperatura.

RILEVATORE ROTTURA
VETRO E ANTISHOCK
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Antimascheramento
Pyro IR motion

Copertura per la protezione
dalla pioggia e dal sole

Fotocamera
CMOS

LED rosso per 
allarme e guasto

Illuminazione LED IR
per scarsa illuminazione

Staffa orientabile
antirimozione



SENSORISTICA
PER ESTERNI
RADIO ANTIMASK

SH-PIRCAM-OUT SH-PIR-OUT
Sensore Radio infrarosso volumetrico
con fotocamera da esterno, antimascheramento,
doppio specchio multifascio doppi piroelettrici
a quadruplo elemento, PET immune oltre i 35kg
copertura 15m / 96° orientabile 180°,
supporta le funzioni di foto su richiesta
associabile ad altre periferiche Radio,
grado di protezione IP65,
Sensore di temperatura.

Sensore Radio infrarosso
volumetrico da esterno,
antimascheramento,
doppio specchio multifascio
doppi piroelettrici a quadruplo elemento,
PET immune oltre i 35kg,
copertura 15m / 96°, orientabile 180°, 
grado di protezione IP65,
Sensore di temperatura.

EN 50131 Grado 2 e Grado 3
Classe III e Classe IV

DOPPIO IR QUAD A 
SPECCHIO - FOTOCAMERA

DOPPIO IR QUAD
A SPECCHIO
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Rilevatore doppia 
tecnologia
per la protezione di varchi
a basso assorbimento
con antimascheramento,
può essere installato
sia in verticale
(tipico montaggio
a centro finestra)
che in orizzontale
(installazione a parete),
portata in orizzontale 6m,
altezza su varco max 3m,
comprensivo di
trasmettitore Crow
già assemblato.

SH-BXSRAM

SH-CENTRUM

Rivelatore doppio pir
da esterno a basso
assorbimento con 
antimascheramento,
comprensivo di
trasmettitore Crow.
copertura a tenda
12m su ciascun lato,
altezza di montaggio
da 0.80 m a 1.20 m.

Rilevatore doppio
pir e microonda
da esterno
a basso
assorbimento
pet immune con
antimascheramento,
copertura 12m / 90°,
altezza di montaggio
da 0.80 m a 1.20 m,
comprensivo
di trasmettitore
Crow.

SH-VELVETFACTORY
SH-VXIRDAM

RILEVATORI A BASSO
ASSORBIMENTO DA ESTERNO
CON TRASMETTITORE
RADIO CROW

Rilevatore
doppia tecnologia
a tenda a basso
assorbimento con
antimascheramento,
comprensivo di
trasmettitore Crow
già assemblato.
copertura a tenda 12m,
altezza di montaggio
max 4m, comprensivo
di tettuccio protettivo,
snodo di montaggio.

DOPPIO IR A TENDA

DOPPIA TECNOLOGIA
A TENDA TRIPLA TECNOLOGIA

DOPPIA TECNOLOGIA
A TENDA
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Sirena Radio da Interno con Flash bianco.
Design sottile. Dotata di comunicazione
Bidirezionale, funzionamento altamente
affidabile e prestazioni radio ottimali.
Può essere programmata per segnalare
i Tempi di Entrata e Uscita Allarme.
Sensore di temperatura.

SH-CB-SIR-OUT

SH-CB-SIR-IN

Sirena Radio
da Esterno con
Lampeggiante,
Autoalimentata.
Dotata di
comunicazione
Bidirezionale,
funzionamento
altamente affidabile e prestazioni
radio ottimali. Notifiche Visive e Sonore.
Sensore di temperatura.

Nebbiogeno equipaggiato di interfaccia Radio Crow. 
Emissione della nebbia in 60 secondi.

SH-SM300
Copertura in un
singolo sparo
300 m3.

SH-SM500
Copertura in un
singolo sparo
500 m3.

SH-UC390
Copertura in un
singolo sparo
130 m3.

NEBBIOGENO

SIRENE RADIO NEBBIOGENI
EN 50131 Grado 2
Classe II Classe IV

Lampeggiante
BLU

Lampeggiante
ROSSA

Lampeggiante
ARANCIONE

SIRENA
DA ESTERNO SIRENA DA INTERNO
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mt 1,5

Rilevatore radio di fumo, calore, sensore 
fotoelettrico di fumo sensore di calore -10 ºC / +90 
ºC accuratezza ±0.2 ºC,
autonomia batteria di oltre 10 anni,
sirena integrata, associabile, al tentativo di furto.
Sensore di temperatura.

Rilevatore via radio di gas GPL e metano con 
avvisatore
acustico integrato. Soglia di allarme 70ppm ± 2%.
Sensore di temperatura.

CUBE-CM

SH-SMK-H

CUBE-GS
Rilevatore via radio di Monossido di Carbonio con 
avvisatore
acustico integrato. Soglia di allarme 70ppm ± 2%.
Sensore di temperatura.

SENSORI RADIO
PREVENZIONE INCIDENTI
DOMESTICI

RILEVATORE
MONOSSIDO DI CARBONIO

RILEVATORE
GPL E METANO

RILEVATORE
FUMO E CALORE

IDEALE PER B&B

E CASE VACANZA IDEALE PER B&B

E CASE VACANZA

Rilevatore dotato di Sonda Esterna a PUNTALI
e CORDINO SENSIBILE. Utilizzabile anche
direttamente a pavimento. Di facile installazione.
Comunica tramite APP e fornisce avvisi
a Smartphone o altri dispositivi mobili.
Sensore di temperatura.

SH-FLOOD-CORD

RILEVATORE
ANTI ALLAGAMENTO
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SENSORI RADIO TEMPERATURA
E QUALITÀ DELL’ARIA

Sensore radio di rilevazione temperatura dotato
di sonda esterna per il controllo
della temperatura, permette la programmazione 
delle soglie
di temperatura in un range -40°C / +75°C 
accuratezza ±0.5 ºC.
Sensore di temperatura.

Sensore Radio per il monitoraggio della qualità 
dell’aria: anidride carbonica fumo ed altre sostanze 
nocive e batteriologiche che si possono accumulare 
all’interno di ambienti chiusi. Stufe ed altri dispositivi 
a legna producono monossido di carbonio, spesso 
letale per le persone che abitano gli ambienti.
Sensore di temperatura.

Rilevatore Radio DECT per il Monitoraggio
delle condizioni di Umidità, Temperatura
e Pressione dell’aria.
Permette la programmazione di soglie
di allarme per eventuale attuazione di dispositivi.
Sensore di temperatura.

SH-AQ SH-DU-HUM

SH-TEMP SH-TEMP-XT
Sensore Radio di Rilevazione Temperatura
DECT dotato di una Sonda Esterna
per il controllo indipendente della temperatura
in due ambienti differenti.
Permette la programmazione di soglie
di allarme per eventuale attuazione di dispositivi.
Sensore di temperatura.

SENSORE
QUALITÀ DELL’ARIA

SENSORE TEMPERATURA
PER CELLE FRIGORIFERE

DISPOSITIVO GESTIONE 
TEMPERATURA E UMIDITÀ

SENSORE DI TEMPERATURA
USO OSPEDALIERO
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Ripetitore di segnale alimentato da rete elettrica
per aumentare la portata radio di tutti i dispositivi 
radio INCLUSI QUELLI SINCRONIZZATI
(PIRCAM, SIRENE, TASTIERE), include batteria 
tampone in caso di mancanza di corrente elettrica.
Max 4 dispositivi per ogni centrale Crow.

SH-IO-2X2 SH-CB-RPT
Dispositivo Radio 2 Ingressi (4 zone)
2 Uscite con Relè in scambio configurabili NC/NO.
Alimentazione addizionale 12V.
Indicazione batteria bassa. Contenitore plastico.
Segnalazione di eventi, ripristino,
manomissione, mancanza rete.
Sensore di temperatura.
Max 4 dispositivi per ogni Shepherd.

ATTUATORI
E RIPETITORI
RADIO

MODULO 4 ZONE CABLATE RIPETITORE SEGNALE 
ED IMMAGINI
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Soluzioni Integrate

Dispositivi di Segnalazione

Dispositivi di Sicurezza

Cura degli Anziani

Home Confort & Control

Rilevatori Antintrusione

Foto Verifica Allarmi e
Visione Live da Telecamere WiFi

Audio Verifica

Interfaccia Utente

Geolocalizzazione

4G-VoLTE     WiFi      ETHERNET



DISPOSITIVI RADIO
DI SOCCORSO
AUDIO E TELECARE

Ciondolo radio
per soccorso telefonico
parla/ascolta adatto
alle persone anziane o
soggette ad improvvisi malesseri.
Comunicazione viva voce full duplex.

Modulo per Audio Verifica Radio
DECT dotato di pulsanti di Chiamata
ed Emergenza con possibilità
di interazione audio Full-Duplex.
Batteria e Caricabatteria inclusi.

Campanello Radio DECT,
audio Full-Duplex. Deviazione
di chiamata ad impianto inserito.
Utilizzabile solo in abbinamento
al modulo SH-AVM.

Ciondolo radio per soccorso
telefonico parla/ascolta con
integrato rilevamento caduta, adatto
alle persone anziane o soggette
ad improvvisi malesseri.
Comunicazione viva voce full duplex

SH-AVM SH-DOORBELL
SH-DECTFALL

SH-PANIC

SH-DECTPANIC

Trasmettitore Radio per la Segnalazione Manuale
di Emergenza. Il trasmettitore è impermeabile,
può essere indossato come un normale
orologio da polso o come una collana.

DISPOSITIVO DI SOCCORSO
PARLA - ASCOLTA

BRACCIALE - CIODOLO
DI SOCCORSO

CAMPANELLO
PARLA - ASCOLTA

CIONDOLO DI SOCCORSO
PARLA - ASCOLTA

Caricabatteria
SH-DECTFALL

Caricabatteria
SH-DECTPANIC

CIONDOLO DI SOCCORSO
UOMO A TERRA
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Pannello solare 5W
opzionale per telecamere 
OUTDOOR-IP1
OUTDOOR-IP2 e
DOORBELL-IP,
grado di protezione IP65,
cavo 3m in dotazione

OUTDOOR-IP1

Telecamera Wi-Fi
da esterno 2MP,
ottica 3.2mm 130°,
con batteria 14.400mAh
ricaricabile, Rilevamento
di persone con sensore
PIR 9mt / 120°
audio bidirezionale
half duplex, microfono
e altoparlante integrati,
motion detection,
illuminatore IR max 10m,
slot microSD fino
a 128GB (non inclusa),
grado di protezione IP65,
compatibile solo con
app Crow Pro Alarm

DOORBELL-IP                             CHIME-IPINDOOR-IP
Campanello
PARLA-ASCOLTA
per interno

Telecamera Pan & Tilt Wi-Fi da 
interno 2MP, ottica 3.6mm 100°, 
audio bidirezionale half duplex, 
microfono e altoparlante 
integrati.

TELECAMERE WIFI
RADIO

TELECAMERA
A BATTERIA DA ESTERNO

VIDEOCITOFONO SENZA FILO DA ESTERNOTELECAMERA ROBOT
DA INTERNO

Telecamera 2 MP
senza filo a bordo
di una Lampada
12 Watt da giardino
a sensore
rilevazione PIR,
audio bidirezionale
e slot per micro SD.

OUTDOOR-IP3

LAMPADA CON TELECAMERA 
PER ESTERNO 

SOLAR-IP

PANNELLO SOLARE 
CARICABATTERIE

Accessorio
Staffa

Videocitofono senza filo 
Telecamera senza filo
per esterno 2MP a sensore
rilevazione PIR
audio bidirezionale
e slot per
micro SD
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ESPOSITORI

materiale forex
e alluminio satinato 
Dimensioni 400x270mm

Prezzo su richiesta

Espositore in forex
spessore 1 cm
dimensioni 120x 80
o personalizzabili
su richiesta.

ESPOSITORE
da BANCO

ESPOSITORE a MURO
con logo aziendale 
personalizzato
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BATTERIE

SH-BAT44

CR123A

1,5V AA L91 Litio

CR2032

SH-BAT-CBSIROUT

Pacco Batteria Potenziata di Ricambio Litio 3,7V / 6000mAh
1x Shepherd HRS-CP

3V Litio - 3x SH-CRTCAM-IN, 1x SH-PIR, 1x SH-CRT,
1X SH-MAG-N/SHOCK/GT, 1x SH-TEMP, 1x SH-DU- HUM

2x SH-KP, 2x SH-PIRCAM-IN, 2x SH-GBD,
2x SH-SMK, 2x SH- FLOOD, 2x SH-AQ

1x HRS-RMT

Pacco Batteria Litio 3,6V / 13Ah - 1x HRS-NEPT

BATTERIE
DI RICAMBIO

BATTERIA

BATTERIA

BATTERIA

BATTERIA

BATTERIA

�22 CROW ITALIA





CP-HYB

KP-LCD-HYB

EXP-HYB

EXP-HYB-RS485

EXP-HYB-MAIN

HYB-RF-TRCVR

Centrale ibrida 128 zone Radio/Filari,
8 zone cablate in centrale espandibili,
4 aree parzializzabili, modulo RF 868MHz
bidirezionale multicanale su 5 frequenze,
GSM 4G LTE (Nano SIM & eSIM),
Ethernet, Wi-Fi, ZigBee, foto verifica,
alimentatore 14.4V 2.5A,
batteria allocabile 12V/7Ah,
sistema cloud, anti-jamming,

Tastiera con display LCD grafico
su BUS RS485.

Scheda di espansione 8 ingressi
ad innesto su scheda centrale.

Modulo di espansione 8 ingressi / 2 uscite su BUS RS485.
Fornito in box plastico autoprotetto.

Modulo di espansione cablato con batteria.

Transreceiver su RS485.

EN 50131 Grado 2 Classe II

CENTRALE
IBRIDA
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SENSORI FILARI
VOLUMETRICI

Sensore digitale
infrarosso passivo.
PIR a quadruplo elemento,
con analisi digitale del segnale.
Pet immunity fino a 25 kg. 
Portata 18m / 90°.

Sensore a doppia tecnologia,
PIR a quadruplo elemento
e Microonda 10.525GHz
(banda X)
combinati in logica AND/OR.
Pet immunity fino a 25 kg. 
Portata 18m / 90°.

Sensore a doppia tecnologia,
antimascheramento PIR a 
quadruplo elemento
e Microonda 10.525GHz
(banda X)
combinati in logica AND/OR.
Pet immunity fino a 25 kg. 
Portata 18m / 90°.

SWAN QUAD SWAN 1000XB SWAN 2000XB

SENSORE IR SENSORE DT SENSORE DT 
ANTIMASK
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SENSORI A
SOFFITTO/VOLUMETRICI
ROTTURA VETRO

PIR quadruplo elemento
e sensore microfonico
ruttura vetri, Sensore
a doppia tecnologia,
PIR a quadruplo elemento
e Microonda 10.525GHz (banda X).
Antimask sul canale MW con uscita dedicata.
Pet immunity fino a 25 kg. Portata 18m / 90°. 

SWAN PGB

Sensore infrarosso passivo, per montaggio a soffitto,
con rilevazione 360°. PIR a quadruplo elemento.
Diametro di rilevazione effettivo 16m
con fissaggio ad altezza max 3.6m.

TLC360

Supporto che consente
di regolare l’orientamento
orizzontale del rilevatore.
Complelo di adattatore
a parete o soffitto. 

QUIPBRK

QUIPKITLENS
Kit composto
da lente di Fresnel
e mascherina in plastica
da applicare all’interno
dei sensori per
un effetto tenda
lungo raggio.
Copertura 20 x 2 m.

LENTE
LUNGO RAGGIO

SNODO 
SENSORI

SENSORE IR
+ ROTTURA VETRO

SENSORE IR
SOFFITTO
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	 HRSBB056	 HRSBB076	 HRSBB112	 HRSBB152	 HRSBB200
	 HRSBN056	 HRSBN076	 HRSBN112	 HRSBN152	 HRSBN200

	 h 560	 h 760	 h 1120	 h 1520	 h 2000
	 x 30 x 30 mm	 x 30 x 30 mm	 x 30 x 30 mm	 x 30 x 30 mm	 x 30 x 30 mm

Numero di fasci	 3 doppi	 4 doppi	 6 doppi	 8 doppi	 10 doppi

Colori	 BIANCO (cod. HRSBBxxx) / NERO (cod. HRSBNxxx)

Rilevamento
allarme	 Interruzione singolo fascio o interruzione di 2 fasci adiacenti (programmabile)

Portata	 0,8 mt - 15 mt in esterno
massima	 0,8 mt - 30 mt in interno

Regolazione
portata	 Si, su TX

Sincronismo	 Si, filare

Indicatore led	 Si, su RX

Buzzer	 Si, su TX

Uscita di allarme	 NC, Max 50Vdc/dc 120mA

Uscita tamper	 NC, Max 24Vdc 0,5A

Orientamento
orizzontale	 180° (+/- 90°)

Alimentazione	 12Vdc

Assorbimento	 Max 95mA

Materiale	 Alluminio

Grado
di protezione	 IP54

Temperatura
di funzionamento	 -25°C ~ +55°C

	

BARRIERE MULTIFASCIO
MAX 30 MT
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	 HRSDN056	 HRSDN112		  HRSDN152	 HRSDN200

	 h 560	 h 760		  h 1120	 h 2000
	 x 45 x 57 mm	 x 45 x 57 mm		  x 45 x 57 mm	 x 45 x 57 mm

Numero di fasci	 3 doppi	 6 doppi		  8 doppi	 10 doppi

Colore	 NERO

Rilevamento
allarme	 Interruzione singolo fascio o interruzione di 2 fasci adiacenti (programmabile)

Portata	 50 mt in esterno
massima	 100 mt in interno

Sincronismo	 Si, filare

Indicatore led	 Si, su TX e RX

Buzzer	 Si, su TX e RX

Uscita di allarme	 NC/NA, Max 50Vac/dc 120mA

Uscita tamper	 NC, Max 24Vdc 0,5A

Orientamento
orizzontale	 180° (+/- 90°)

Alimentazione	 12Vdc

Assorbimento	 Max 100mA

Materiale	 Alluminio

Grado
di protezione	 IP54

Temperatura
di funzionamento	 -25°C ~ +55°C

	

BARRIERE MULTIFASCIO
MAX 100 MT
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MICRO CONTATTI
MAGNETICI

HRS2061
Distanza di funzionamento	 20 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco
Dimensioni reed (mm)	 25,4 x 6,5 x 4,6
Dimensioni magnete (mm)	 25,4 x 6,5 x 4,6
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

HRS1011                         HRS1011M Colore Marrone

Distanza di funzionamento	 25 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco o Marrone
Dimensioni reed (mm)	 Ø 9 x 14,5
Dimensioni magnete (mm)	 Ø 9 x 14,5
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

HRS2023
Distanza di funzionamento	 20 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco
Dimensioni reed (mm)	 17 x 8 x 4
Dimensioni magnete (mm)	 17 x 8 x 4
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	
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HRS1060
Distanza di funzionamento	 20 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco
Dimensioni reed (mm)	 Ø 15 x 6,3
Dimensioni magnete (mm)	 Ø 15 x 6,3
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

MINI CONTATTI
MAGNETICI

HRS2011C                    HRS2011CM Colore Marrone

Distanza di funzionamento	 29 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco o Marrone
Dimensioni reed (mm)	 33,5 x 13,5 x 6,25
Dimensioni magnete (mm)	 33,5 x 13,5 x 6,25
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

HRS2011                       HRS2011M Colore Marrone

Distanza di funzionamento	 29 mm
Materiale	 ABS
Colovre	 Bianco o Marrone
Dimensioni reed (mm)	 33,5 x 13,5 x 6,25
Dimensioni magnete (mm)	 33,5 x 13,5 x 6,25
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	
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CONTATTI MAGNETICI
SU SUPERFICIE

HRS2018
Distanza di funzionamento	 39 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco
Dimensioni reed (mm)	 68 x 20 x 5,3
Dimensioni magnete (mm)	 68 x 20 x 5,3
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

HRS2025
Distanza di funzionamento	 40 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco
Dimensioni reed (mm)	 63 x 12 x 13
Dimensioni magnete (mm)	 63 x 12 x 13
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

HRS2025M            Colore Marrone

Distanza di funzionamento	 40 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Marrone
Dimensioni reed (mm)	 63 x 12 x 13
Dimensioni magnete (mm)	 63 x 12 x 13
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C

ULTRA PIATTO ALTA TOLLERANZA
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CONTATTI MAGNETICI
A SIGARETTA

HRS1017
Distanza di funzionamento	 25 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco
Dimensioni reed (mm)	 Ø 9 x 24
Dimensioni magnete (mm)	 Ø 9 x 24
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

HRS1401
Distanza di funzionamento	 25 mm non ferromagnetici
	 20 mm su ferromagnetici
Materiale	 Ottone
Dimensioni reed (mm)	 Ø 8 x 26
Dimensioni magnete (mm)	 Ø 8 x 18,1
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

ALTRI  MODELLI
	 HRS1017C
	 NC/NA - 5 Fili
	 € 15,00C

HRS1013T
Distanza di funzionamento	 29 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco
Dimensioni reed (mm)	 Ø 9 x 28
Dimensioni magnete (mm)	 Ø 9 x 19
Connessione	 Terminali a morsetto
	 (2 per contatto NC)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

VERSIONE A MORSETTI
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CONTATTI
MAGNETICI
A VITE

HRS1051T

Escursione pistone	 6,2 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco
Dimensioni (mm)	 Ø 9 x 38
Connessione	 Terminali a morsetto
	 (2 per contatto NC)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

HRS2031T
Distanza di funzionamento	 40 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco
Dimensioni reed (mm)	 63 x 19 x 16
Dimensioni magnete (mm)	 63 x 12 x 16
Connessione	 Terminali a morsetto
	 (2 per contatto NC)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

HRS2032T
Distanza di funzionamento	 35 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco
Dimensioni reed (mm)	 50,8 x 9,5 x 7,4
Dimensioni magnete (mm)	 50,8 x 9,5 x 7,4
Connessione	 Terminali a morsetto
	 (2 per contatto NC)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

VERSIONE A MORSETTI

VERSIONE A MORSETTI

PULSANTE A MORSETTI
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CONTATTI MAGNETICI
A INCASSO PER
PORTE BLINDATE

HRS1021
Distanza di funzionamento	 45 mm non ferromagnetici
	 25 mm su ferromagnetici
Colore	 Bianco
Dimensioni reed (mm)	 Ø 19 x 29,7
Dimensioni magnete (mm)	 Ø 19 x 29,7
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

HRS1021C
Distanza di funzionamento	 45 mm non ferromagnetici
	 25 mm su ferromagnetici
Colore	 Bianco
Dimensioni reed (mm)	 Ø 19 x 29,7
Dimensioni magnete (mm)	 Ø 19 x 29,7
Connessione	 5 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (3 per contatto NC/NA/C, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

ALTA TOLLERANZA

ALTA TOLLERANZA

HRS1020
Distanza di funzionamento	 35 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco
Dimensioni reed (mm)	 Ø 9 x 25,4
Dimensioni magnete (mm)	 Ø 9 x 19,05
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	
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CONTATTI MAGNETICI
ALTA TOLLERANZA

HRS2071C
Distanza di funzionamento	 55 mm non ferromagnetici
	 35 mm su ferromagnetici
Materiale	 Alluminio
Dimensioni reed (mm)	 50 x 17 x 9,8
Dimensioni magnete (mm)	 50 x 17 x 9,8
Connessione	 5 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC/NA, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

HRS2071
Distanza di funzionamento	 55 mm non ferromagnetici
	 35 mm su ferromagnetici
Materiale	 Alluminio
Dimensioni reed (mm)	 50 x 17 x 9,8
Dimensioni magnete (mm)	 50 x 17 x 9,8
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	

VERSIONE AD ALTA TOLLERANZA
PER PORTE IN FERRO

VERSIONE AD ALTA TOLLERANZA
PER PORTE IN FERRO

VERSIONE AD ALTA TOLLERANZA

HRS465
Distanza di funzionamento	 20 mm non ferromagnetici
	 10 mm su ferromagnetici
Colore	 Ottone
Dimensioni reed (mm)	 Ø 20 x 25
Dimensioni magnete (mm)	 Ø 20 x 25
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C	
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HRS2072
Distanza di funzionamento	 90 mm non ferromagnetici
	 49 mm su ferromagnetici
Materiale	 Alluminio
Dimensioni reed (mm)	 76,2 x 25,4 x 12,7
Dimensioni magnete (mm)	 76,2 x 25,4 x 12,7
Dimensioni staffa (mm)	 73,2 x 50,8 x 19
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 4 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -25°C ~ +55°C	

CONTATTI
MAGNETICI SPECIALI

HRS3013
Distanza di funzionamento	 90 mm non ferromagnetici
	 55 mm su ferromagnetici
Materiale	 Alluminio
Dimensioni reed (mm)	 104,5 x 44,5 x 11,5
Dimensioni magnete (mm)	 78,5 x 54,5 x 29
Connessione	 4 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC, 2 per tamper)
Confezione	 1 pezzo
Temperatura di funzionamento	 -25°C ~ +55°C	

VERSIONE AD ALTA TOLLERANZA

VERSIONE AD ALTA TOLLERANZA

HRS1031C
Escursione pistone	 6,5 mm
Materiale	 ABS
Colore	 Bianco
Dimensioni (mm)	 Ø 19 x 47,5
Connessione	 5 fili 0.22 mmq - 30 cm
	 (2 per contatto NC/NA, 2 per tamper)
Confezione	 10 pezzi
Temperatura di funzionamento	 -10°C ~ +50°C
		

INCASSO A PULSANTE NC/NO/C

ALTRI  MODELLI
	 HRS3013C
	 NC/NA - 5 Fili
	 € 39,00C
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Tecnologie di comunicazione e servizi
I sistemi antintrusione Crow di ultima generazione caratterizzato dai più alti standard di sicurezza e 
affidabilità nella trasmissione dei dati attraverso molteplici tecnologie di comunicazione criptate e avanzati 
servizi Cloud.

›	 Vasta gamma di dispositivi di Sicurezza Smart

›	 Dispositivi Smart Home e periferiche wireless a lunga durata

›	 Configurazione e test tramite Cloud (SOTA “Software Update Over-The-Air”)

›	 Aggiornamento firmware dispositivi tramite Cloud (FOTA “Firmware Over-The-Air”)

›	 Strumenti di diagnostica avanzati per un’installazione a regola d’arte

›	 Intelligenza artificiale con Rilevamento e Riconoscimento

›	 Crow Cloud intuitivo e App per Smartphone (Android / iOS)

›	 Supporto Management Software CMS / ARC

›	 Trasformazione dei Big Data in Smart Data
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APP INSTALLER

Blackouts
Il sistema notifica
le interruzioni di 
corrente e continua
a funzionare con la
batteria di backup
per 12 ore

GSM Jamming
Il sistema continua
a funzionare 
regolarmente tramite 
cavo LAN o Wi-Fi
in caso di attacco 
jammer che blocca
il segnale GSM

Attacchi Hacker
Tutti i dati archiviati
in Cloud sono 
crittografati per
garantire un elevato 
livello di sicurezza
del sistema.

Guasti Internet
Il sistema notifica
il problema di connessione 
Ethernet e utilizza
automaticamente il canale 
di backup GSM o Wi-Fi 
(possono essere
configurate 3 reti Wi-Fi
in backup tra loro)

Jamming
su canale radio
Il sistema rileva
disturbi e interferenze
sul canale ISM
e si sposta 
automaticamente
su una frequenza
libera per assicurare
la perfetta
comunicazione
tra i dispositivi

Tentativi
di Sabotaggio
Tutti i dispositivi
sono dotati di tamper
anti-apertura e
anti-rimozione per 
segnalare prontamente 
tentativi di sabotaggio
al sistema. I rilevatori
da esterno sono dotati
anche di sistema
Antimascheramento

Supervisione
Costante
La centrale
controlla
periodicamente
tutti i dispositivi 
connessi
e notifica l’allarme
di supervisione
quando un dispositivo 
smette di comunicare

Disconnessioni
Cloud
Il Cloud di Crow 
controlla costantemente 
lo stato di connessione
del sistema e notifica
la disconnessione 
quando la centrale
è offline

	 Scarica l’APP Gratuita CROW INSTALLER
	 per programmare o gestire ovunque tu sia
	 gli impianti dei tuoi clienti.

L’APP Web Installer di CrowcloudTM è un’interfaccia che consente di configurare, monitorare,
testare e controllare le centrali di allarme Crow, le loro comunicazioni e i dispositivi connessi.
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Pagina web installatore
Accesso web sicuro per installatori e centri di monitoraggio

www.crowcloud.com

La pagina Web Installer di CrowcloudTM è un’interfaccia che consente di configurare, monitorare,
testare e controllare le centrali di allarme Crow, le loro comunicazioni e i dispositivi connessi.

www.installer.crowcloud.com
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Pagina web utente

Con Crow Personal Page TM, puoi anche monitorare e controllare
la centrale Crow attraverso il tuo PC tramite una pagina web del Cloud Crow.

www.crowcloud.com
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App per utenti
Che tu sia a casa, al lavoro, in viaggio o in vacanza, l’applicazione Crow Pro AlarmTM ti offre il modo
più semplice per monitorare e controllare il tuo sistema di allarme. Con l’app Crow Pro AlarmTM,
puoi usufruire di tutte le funzionalità principali del tuo sistema di allarme:

	 Scarica l’APP Gratuita CROW PRO ALARM
	 per gestire ovunque tu sia il tuo
	 impanto di Allarme con fotoverifica.

Visualizzare lo stato della centrale e 
inserire/disinserire l’impianto

Visualizza  la memoria eventi

Attivare / disattivare le uscite

Escludere / reincludere le zone

Catturare le immagini dalle PirCamera

Visualizzare e condividere
le immagini di allarme

Accedere alle configurazioni utente

Gestire più centrali associate
(casa, ufficio...)
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Multiprotocollo CMS per ISTITUTI DI VIGILANZA
AUDIO VERIFICA TRAMITE DISPOSITIVO DECT
PER ACCERTAMENTO RAPINA O FURTO

· SIA DC09
· SIA DCS
· SIA 09
· SIA NULL
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www.crowitalia.it


